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Caractéristiques techniques de la gamme certifiée /1 7

aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2

Marque commerciale

Code famille

Appellation commerciale

Numéro NF de l'usine

Date d'admissionNuméro de décision

Prof. hors tout

Numéro

Avec habillage
Version mixte

Prof. émetteur Pression de service

ATUV

144-239 16/05/2018

ARBONIA

DECOTHERM PLUS TVN 10 

10,0 mm 4,0 bar

53,0 mm
Puissances mesurées

144

5349E/4935

Puissances mesurées

APPELLATION
COMMERCIALE

Haut
(mm)

Entraxe
(mm)

Long
(mm)

Pente 
Puissance en watts

à        T=50 K    
Conten

(l)
Poids
(kg) HabilléNu HabilléNu

Puissances mesurées

TVN10 500/160 500,0 160,0 450,0 1,10 3,10 1,251 0,000 129,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 500/240 500,0 240,0 450,0 1,55 4,65 1,252 0,000 183,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 500/320 500,0 320,0 450,0 2,00 6,20 1,254 0,000 235,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 500/400 500,0 400,0 450,0 2,45 7,75 1,255 0,000 284,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 500/480 500,0 480,0 450,0 2,90 9,30 1,256 0,000 333,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 500/560 500,0 560,0 450,0 3,35 10,85 1,258 0,000 380,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 500/640 500,0 640,0 450,0 3,80 12,40 1,259 0,000 426,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 500/720 500,0 720,0 450,0 4,25 13,95 1,260 0,000 472,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 500/800 500,0 800,0 450,0 4,70 15,50 1,261 0,000 517,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 500/880 500,0 880,0 450,0 5,15 17,05 1,263 0,000 561,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 500/960 500,0 960,0 450,0 5,60 18,60 1,264 0,000 604,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 500/1040 500,0 1 040,0 450,0 6,05 20,15 1,265 0,000 647,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 500/1120 500,0 1 120,0 450,0 6,50 21,70 1,266 0,000 690,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 500/1200 500,0 1 200,0 450,0 6,95 23,25 1,268 0,000 732,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 500/1280 500,0 1 280,0 450,0 7,40 24,80 1,269 0,000 774,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 600/160 600,0 160,0 550,0 1,17 3,48 1,263 0,000 149,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 600/240 600,0 240,0 550,0 1,67 5,22 1,264 0,000 211,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 600/320 600,0 320,0 550,0 2,17 6,96 1,234 0,000 271,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 600/400 600,0 400,0 550,0 2,67 8,70 1,264 0,000 328,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 600/480 600,0 480,0 550,0 3,17 10,44 1,264 0,000 384,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 600/560 600,0 560,0 550,0 3,67 12,18 1,264 0,000 438,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 600/640 600,0 640,0 550,0 4,17 13,92 1,265 0,000 492,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 600/720 600,0 720,0 550,0 4,67 15,66 1,265 0,000 544,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 600/800 600,0 800,0 550,0 5,17 17,40 1,265 0,000 596,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 600/880 600,0 880,0 550,0 5,67 19,14 1,265 0,000 647,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 600/960 600,0 960,0 550,0 6,17 20,88 1,265 0,000 697,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 600/1040 600,0 1 040,0 550,0 6,67 22,62 1,265 0,000 747,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 600/1120 600,0 1 120,0 550,0 7,17 24,35 1,266 0,000 796,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 600/1200 600,0 1 200,0 550,0 7,67 26,09 1,266 0,000 845,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 600/1280 600,0 1 280,0 550,0 8,17 27,83 1,266 0,000 893,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 700/160 700,0 160,0 650,0 1,23 3,87 1,276 0,000 169,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 700/240 700,0 240,0 650,0 1,78 5,80 1,275 0,000 239,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 700/320 700,0 320,0 650,0 2,33 7,72 1,274 0,000 307,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 700/400 700,0 400,0 650,0 2,88 9,65 1,273 0,000 371,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 700/480 700,0 480,0 650,0 3,43 11,58 1,272 0,000 435,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 700/560 700,0 560,0 650,0 3,98 13,51 1,271 0,000 496,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 700/640 700,0 640,0 650,0 4,53 15,44 1,270 0,000 557,0 0,0
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aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2

APPELLATION
COMMERCIALE

Haut
(mm)

Entraxe
(mm)

Long
(mm)

Pente 
Puissance en watts

à        T=50 K    
Conten

(l)
Poids
(kg) HabilléNu HabilléNu

Puissances mesurées

TVN10 700/720 700,0 720,0 650,0 5,08 17,37 1,269 0,000 616,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 700/800 700,0 800,0 650,0 5,63 19,30 1,268 0,000 675,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 700/880 700,0 880,0 650,0 6,18 21,22 1,268 0,000 732,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 700/960 700,0 960,0 650,0 6,73 23,15 1,267 0,000 789,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 700/1040 700,0 1 040,0 650,0 7,28 25,08 1,266 0,000 846,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 700/1120 700,0 1 120,0 650,0 7,83 27,01 1,265 0,000 901,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 700/1200 700,0 1 200,0 650,0 8,38 28,94 1,264 0,000 956,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 700/1280 700,0 1 280,0 650,0 8,93 30,87 1,263 0,000 1 011,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 800/160 800,0 160,0 750,0 1,30 4,25 1,288 0,000 188,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 800/240 800,0 240,0 750,0 1,90 6,37 1,286 0,000 267,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 800/320 800,0 320,0 750,0 2,50 8,49 1,284 0,000 342,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 800/400 800,0 400,0 750,0 3,10 10,60 1,282 0,000 414,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 800/480 800,0 480,0 750,0 3,70 12,72 1,280 0,000 485,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 800/560 800,0 560,0 750,0 4,30 14,84 1,278 0,000 554,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 800/640 800,0 640,0 750,0 4,90 16,96 1,276 0,000 621,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 800/720 800,0 720,0 750,0 5,50 19,08 1,274 0,000 687,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 800/800 800,0 800,0 750,0 6,10 21,19 1,272 0,000 753,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 800/880 800,0 880,0 750,0 6,70 23,31 1,270 0,000 817,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 800/960 800,0 960,0 750,0 7,30 25,43 1,268 0,000 881,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 800/1040 800,0 1 040,0 750,0 7,90 27,55 1,266 0,000 943,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 800/1120 800,0 1 120,0 750,0 8,50 29,66 1,264 0,000 1 006,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 800/1200 800,0 1 200,0 750,0 9,10 31,78 1,262 0,000 1 067,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 800/1280 800,0 1 280,0 750,0 9,70 33,90 1,260 0,000 1 128,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 900/160 900,0 160,0 850,0 1,37 4,63 1,300 0,000 208,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 900/240 900,0 240,0 850,0 2,02 6,94 1,297 0,000 295,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 900/320 900,0 320,0 850,0 2,67 9,25 1,294 0,000 377,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 900/400 900,0 400,0 850,0 3,32 11,55 1,291 0,000 457,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 900/480 900,0 480,0 850,0 3,97 13,86 1,288 0,000 535,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 900/560 900,0 560,0 850,0 4,62 16,17 1,285 0,000 611,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 900/640 900,0 640,0 850,0 5,27 18,48 1,282 0,000 686,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 900/720 900,0 720,0 850,0 5,92 20,78 1,279 0,000 759,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 900/800 900,0 800,0 850,0 6,57 23,09 1,276 0,000 831,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 900/880 900,0 880,0 850,0 7,22 25,40 1,273 0,000 902,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 900/960 900,0 960,0 850,0 7,87 27,70 1,270 0,000 972,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 900/1040 900,0 1 040,0 850,0 8,52 30,01 1,266 0,000 1 041,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 900/1120 900,0 1 120,0 850,0 9,17 32,32 1,263 0,000 1 110,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 900/1200 900,0 1 200,0 850,0 9,82 34,63 1,260 0,000 1 178,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 900/1280 900,0 1 280,0 850,0 10,47 36,93 1,257 0,000 1 245,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1000/160 1 000,0 160,0 950,0 1,43 5,02 1,312 0,000 227,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1000/240 1 000,0 240,0 950,0 2,13 7,51 1,308 0,000 322,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1000/320 1 000,0 320,0 950,0 2,83 10,01 1,304 0,000 413,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1000/400 1 000,0 400,0 950,0 3,53 12,51 1,300 0,000 501,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1000/480 1 000,0 480,0 950,0 4,23 15,00 1,296 0,000 586,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1000/560 1 000,0 560,0 950,0 4,93 17,50 1,292 0,000 669,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1000/640 1 000,0 640,0 950,0 5,63 20,00 1,288 0,000 750,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1000/720 1 000,0 720,0 950,0 6,33 22,49 1,283 0,000 830,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1000/800 1 000,0 800,0 950,0 7,03 24,99 1,279 0,000 909,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1000/880 1 000,0 880,0 950,0 7,73 27,48 1,275 0,000 987,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1000/960 1 000,0 960,0 950,0 8,43 29,98 1,271 0,000 1 064,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1000/1040 1 000,0 1 040,0 950,0 9,13 32,48 1,267 0,000 1 139,0 0,0
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APPELLATION
COMMERCIALE

Haut
(mm)

Entraxe
(mm)

Long
(mm)

Pente 
Puissance en watts

à        T=50 K    
Conten

(l)
Poids
(kg) HabilléNu HabilléNu

Puissances mesurées

TVN10 1000/1120 1 000,0 1 120,0 950,0 9,83 34,97 1,263 0,000 1 215,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1000/1200 1 000,0 1 200,0 950,0 10,53 37,47 1,259 0,000 1 289,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1000/1280 1 000,0 1 280,0 950,0 11,23 39,97 1,254 0,000 1 362,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1100/160 1 100,0 160,0 1 050,0 1,50 5,40 1,325 0,000 239,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1100/240 1 100,0 240,0 1 050,0 2,25 8,09 1,319 0,000 344,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1100/320 1 100,0 320,0 1 050,0 3,00 10,77 1,314 0,000 444,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1100/400 1 100,0 400,0 1 050,0 3,75 13,46 1,309 0,000 542,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1100/480 1 100,0 480,0 1 050,0 4,50 16,14 1,304 0,000 638,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1100/560 1 100,0 560,0 1 050,0 5,25 18,83 1,299 0,000 732,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1100/640 1 100,0 640,0 1 050,0 6,00 21,51 1,293 0,000 825,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1100/720 1 100,0 720,0 1 050,0 6,75 24,20 1,288 0,000 916,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1100/800 1 100,0 800,0 1 050,0 7,50 26,89 1,283 0,000 1 006,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1100/880 1 100,0 880,0 1 050,0 8,25 29,57 1,278 0,000 1 096,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1100/960 1 100,0 960,0 1 050,0 9,00 32,26 1,272 0,000 1 184,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1100/1040 1 100,0 1 040,0 1 050,0 9,75 34,94 1,267 0,000 1 272,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1100/1120 1 100,0 1 120,0 1 050,0 10,50 37,63 1,262 0,000 1 359,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1100/1200 1 100,0 1 200,0 1 050,0 11,25 40,31 1,257 0,000 1 445,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1100/1280 1 100,0 1 280,0 1 050,0 12,00 43,00 1,251 0,000 1 531,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1200/160 1 200,0 160,0 1 150,0 1,64 5,80 1,323 0,000 258,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1200/240 1 200,0 240,0 1 150,0 2,44 8,67 1,319 0,000 371,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1200/320 1 200,0 320,0 1 150,0 3,23 11,55 1,314 0,000 480,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1200/400 1 200,0 400,0 1 150,0 4,03 14,42 1,310 0,000 585,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1200/480 1 200,0 480,0 1 150,0 4,83 17,30 1,305 0,000 689,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1200/560 1 200,0 560,0 1 150,0 5,62 20,17 1,301 0,000 790,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1200/640 1 200,0 640,0 1 150,0 6,42 23,04 1,296 0,000 891,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1200/720 1 200,0 720,0 1 150,0 7,21 25,92 1,292 0,000 989,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1200/800 1 200,0 800,0 1 150,0 8,01 28,79 1,287 0,000 1 087,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1200/880 1 200,0 880,0 1 150,0 8,81 31,66 1,282 0,000 1 183,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1200/960 1 200,0 960,0 1 150,0 9,60 34,54 1,278 0,000 1 279,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1200/1040 1 200,0 1 040,0 1 150,0 10,40 37,41 1,273 0,000 1 374,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1200/1120 1 200,0 1 120,0 1 150,0 11,19 40,29 1,269 0,000 1 467,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1200/1200 1 200,0 1 200,0 1 150,0 11,99 43,16 1,264 0,000 1 561,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1200/1280 1 200,0 1 280,0 1 150,0 12,79 46,03 1,260 0,000 1 653,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1300/160 1 300,0 160,0 1 250,0 1,79 6,20 1,322 0,000 278,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1300/240 1 300,0 240,0 1 250,0 2,63 9,28 1,318 0,000 399,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1300/320 1 300,0 320,0 1 250,0 3,47 12,35 1,314 0,000 515,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1300/400 1 300,0 400,0 1 250,0 4,31 15,43 1,311 0,000 629,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1300/480 1 300,0 480,0 1 250,0 5,15 18,50 1,307 0,000 740,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1300/560 1 300,0 560,0 1 250,0 5,99 21,58 1,303 0,000 849,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1300/640 1 300,0 640,0 1 250,0 6,84 24,65 1,299 0,000 957,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1300/720 1 300,0 720,0 1 250,0 7,68 27,73 1,295 0,000 1 063,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1300/800 1 300,0 800,0 1 250,0 8,52 30,80 1,291 0,000 1 168,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1300/880 1 300,0 880,0 1 250,0 9,36 33,88 1,287 0,000 1 271,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1300/960 1 300,0 960,0 1 250,0 10,20 36,96 1,283 0,000 1 374,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1300/1040 1 300,0 1 040,0 1 250,0 11,05 40,03 1,280 0,000 1 476,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1300/1120 1 300,0 1 120,0 1 250,0 11,89 43,11 1,276 0,000 1 577,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1300/1200 1 300,0 1 200,0 1 250,0 12,73 46,18 1,272 0,000 1 677,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1300/1280 1 300,0 1 280,0 1 250,0 13,57 49,26 1,268 0,000 1 776,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1400/160 1 400,0 160,0 1 350,0 1,93 6,60 1,321 0,000 297,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1400/240 1 400,0 240,0 1 350,0 2,82 9,87 1,318 0,000 427,0 0,0
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APPELLATION
COMMERCIALE
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Entraxe
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Pente 
Puissance en watts
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Conten
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Puissances mesurées

TVN10 1400/320 1 400,0 320,0 1 350,0 3,70 13,14 1,315 0,000 551,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1400/400 1 400,0 400,0 1 350,0 4,59 16,41 1,311 0,000 673,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1400/480 1 400,0 480,0 1 350,0 5,48 19,68 1,308 0,000 792,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1400/560 1 400,0 560,0 1 350,0 6,37 22,95 1,305 0,000 909,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1400/640 1 400,0 640,0 1 350,0 7,26 26,22 1,302 0,000 1 024,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1400/720 1 400,0 720,0 1 350,0 8,14 29,49 1,299 0,000 1 137,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1400/800 1 400,0 800,0 1 350,0 9,03 32,76 1,295 0,000 1 249,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1400/880 1 400,0 880,0 1 350,0 9,92 36,03 1,292 0,000 1 360,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1400/960 1 400,0 960,0 1 350,0 10,81 39,30 1,289 0,000 1 470,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1400/1040 1 400,0 1 040,0 1 350,0 11,69 42,57 1,286 0,000 1 579,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1400/1120 1 400,0 1 120,0 1 350,0 12,58 45,84 1,283 0,000 1 687,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1400/1200 1 400,0 1 200,0 1 350,0 13,47 49,12 1,279 0,000 1 794,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1400/1280 1 400,0 1 280,0 1 350,0 14,36 52,39 1,276 0,000 1 900,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1500/160 1 500,0 160,0 1 450,0 2,07 7,00 1,320 0,000 317,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1500/240 1 500,0 240,0 1 450,0 3,01 10,47 1,317 0,000 455,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1500/320 1 500,0 320,0 1 450,0 3,94 13,93 1,315 0,000 588,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1500/400 1 500,0 400,0 1 450,0 4,87 17,40 1,312 0,000 717,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1500/480 1 500,0 480,0 1 450,0 5,81 20,86 1,310 0,000 844,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1500/560 1 500,0 560,0 1 450,0 6,74 24,33 1,307 0,000 968,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1500/640 1 500,0 640,0 1 450,0 7,67 27,79 1,305 0,000 1 091,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1500/720 1 500,0 720,0 1 450,0 8,61 31,26 1,302 0,000 1 212,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1500/800 1 500,0 800,0 1 450,0 9,54 34,72 1,300 0,000 1 331,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1500/880 1 500,0 880,0 1 450,0 10,47 38,19 1,297 0,000 1 450,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1500/960 1 500,0 960,0 1 450,0 11,41 41,65 1,295 0,000 1 567,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1500/1040 1 500,0 1 040,0 1 450,0 12,34 45,12 1,292 0,000 1 683,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1500/1120 1 500,0 1 120,0 1 450,0 13,28 48,58 1,289 0,000 1 798,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1500/1200 1 500,0 1 200,0 1 450,0 14,21 52,05 1,287 0,000 1 912,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1500/1280 1 500,0 1 280,0 1 450,0 15,14 55,51 1,284 0,000 2 025,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1600/160 1 600,0 160,0 1 550,0 2,21 7,40 1,319 0,000 336,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1600/240 1 600,0 240,0 1 550,0 3,19 11,06 1,317 0,000 483,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1600/320 1 600,0 320,0 1 550,0 4,17 14,72 1,315 0,000 624,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1600/400 1 600,0 400,0 1 550,0 5,15 18,38 1,313 0,000 762,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1600/480 1 600,0 480,0 1 550,0 6,13 22,04 1,311 0,000 897,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1600/560 1 600,0 560,0 1 550,0 7,11 25,70 1,309 0,000 1 029,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1600/640 1 600,0 640,0 1 550,0 8,09 29,36 1,308 0,000 1 159,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1600/720 1 600,0 720,0 1 550,0 9,07 33,02 1,306 0,000 1 288,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1600/800 1 600,0 800,0 1 550,0 10,05 36,68 1,304 0,000 1 414,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1600/880 1 600,0 880,0 1 550,0 11,03 40,34 1,302 0,000 1 540,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1600/960 1 600,0 960,0 1 550,0 12,01 44,00 1,300 0,000 1 664,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1600/1040 1 600,0 1 040,0 1 550,0 12,99 47,66 1,298 0,000 1 788,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1600/1120 1 600,0 1 120,0 1 550,0 13,97 51,32 1,296 0,000 1 910,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1600/1200 1 600,0 1 200,0 1 550,0 14,95 54,98 1,295 0,000 2 031,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1600/1280 1 600,0 1 280,0 1 550,0 15,93 58,64 1,293 0,000 2 152,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1700/160 1 700,0 160,0 1 650,0 2,36 7,80 1,317 0,000 356,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1700/240 1 700,0 240,0 1 650,0 3,38 11,66 1,316 0,000 512,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1700/320 1 700,0 320,0 1 650,0 4,41 15,51 1,315 0,000 661,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1700/400 1 700,0 400,0 1 650,0 5,43 19,37 1,314 0,000 807,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1700/480 1 700,0 480,0 1 650,0 6,46 23,22 1,313 0,000 950,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1700/560 1 700,0 560,0 1 650,0 7,48 27,08 1,312 0,000 1 090,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1700/640 1 700,0 640,0 1 650,0 8,51 30,93 1,310 0,000 1 228,0 0,0
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COMMERCIALE

Haut
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Conten

(l)
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(kg) HabilléNu HabilléNu

Puissances mesurées

TVN10 1700/720 1 700,0 720,0 1 650,0 9,54 34,79 1,309 0,000 1 364,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1700/800 1 700,0 800,0 1 650,0 10,56 38,64 1,308 0,000 1 498,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1700/880 1 700,0 880,0 1 650,0 11,59 42,50 1,307 0,000 1 631,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1700/960 1 700,0 960,0 1 650,0 12,61 46,35 1,306 0,000 1 763,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1700/1040 1 700,0 1 040,0 1 650,0 13,64 50,21 1,304 0,000 1 894,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1700/1120 1 700,0 1 120,0 1 650,0 14,66 54,06 1,303 0,000 2 023,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1700/1200 1 700,0 1 200,0 1 650,0 15,69 57,92 1,302 0,000 2 152,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1700/1280 1 700,0 1 280,0 1 650,0 16,71 61,77 1,301 0,000 2 279,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1800/160 1 800,0 160,0 1 750,0 2,50 8,20 1,316 0,000 371,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1800/240 1 800,0 240,0 1 750,0 3,57 12,25 1,316 0,000 535,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1800/320 1 800,0 320,0 1 750,0 4,64 16,30 1,315 0,000 695,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1800/400 1 800,0 400,0 1 750,0 5,71 20,35 1,315 0,000 850,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1800/480 1 800,0 480,0 1 750,0 6,79 24,40 1,314 0,000 1 003,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1800/560 1 800,0 560,0 1 750,0 7,86 28,45 1,314 0,000 1 154,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1800/640 1 800,0 640,0 1 750,0 8,93 32,50 1,313 0,000 1 302,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1800/720 1 800,0 720,0 1 750,0 10,00 36,55 1,313 0,000 1 449,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1800/800 1 800,0 800,0 1 750,0 11,07 40,60 1,312 0,000 1 594,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1800/880 1 800,0 880,0 1 750,0 12,14 44,65 1,312 0,000 1 738,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1800/960 1 800,0 960,0 1 750,0 13,21 48,70 1,311 0,000 1 881,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1800/1040 1 800,0 1 040,0 1 750,0 14,29 52,75 1,311 0,000 2 023,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1800/1120 1 800,0 1 120,0 1 750,0 15,36 56,80 1,310 0,000 2 163,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1800/1200 1 800,0 1 200,0 1 750,0 16,40 60,85 1,310 0,000 2 303,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1800/1280 1 800,0 1 280,0 1 750,0 17,50 64,90 1,309 0,000 2 441,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1900/160 1 900,0 160,0 1 850,0 2,63 8,53 1,308 0,000 389,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1900/240 1 900,0 240,0 1 850,0 3,74 12,75 1,308 0,000 562,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1900/320 1 900,0 320,0 1 850,0 4,85 16,96 1,308 0,000 730,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1900/400 1 900,0 400,0 1 850,0 5,96 21,17 1,308 0,000 893,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1900/480 1 900,0 480,0 1 850,0 7,07 25,39 1,308 0,000 1 054,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1900/560 1 900,0 560,0 1 850,0 8,18 29,60 1,308 0,000 1 212,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1900/640 1 900,0 640,0 1 850,0 9,28 33,81 1,309 0,000 1 368,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1900/720 1 900,0 720,0 1 850,0 10,39 38,03 1,309 0,000 1 522,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1900/800 1 900,0 800,0 1 850,0 11,50 42,24 1,309 0,000 1 675,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1900/880 1 900,0 880,0 1 850,0 12,61 46,45 1,309 0,000 1 826,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1900/960 1 900,0 960,0 1 850,0 13,72 50,66 1,309 0,000 1 976,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1900/1040 1 900,0 1 040,0 1 850,0 14,83 54,88 1,309 0,000 2 125,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1900/1120 1 900,0 1 120,0 1 850,0 15,93 59,09 1,309 0,000 2 273,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1900/1200 1 900,0 1 200,0 1 850,0 17,04 63,30 1,309 0,000 2 419,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 1900/1280 1 900,0 1 280,0 1 850,0 18,15 67,52 1,309 0,000 2 565,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2000/160 2 000,0 160,0 1 950,0 2,77 8,87 1,299 0,000 408,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2000/240 2 000,0 240,0 1 950,0 3,91 13,24 1,300 0,000 589,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2000/320 2 000,0 320,0 1 950,0 5,06 17,62 1,301 0,000 764,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2000/400 2 000,0 400,0 1 950,0 6,20 22,00 1,302 0,000 936,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2000/480 2 000,0 480,0 1 950,0 7,35 26,37 1,302 0,000 1 104,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2000/560 2 000,0 560,0 1 950,0 8,49 30,75 1,303 0,000 1 269,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2000/640 2 000,0 640,0 1 950,0 9,64 35,12 1,304 0,000 1 433,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2000/720 2 000,0 720,0 1 950,0 10,78 39,50 1,305 0,000 1 594,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2000/800 2 000,0 800,0 1 950,0 11,93 43,88 1,305 0,000 1 754,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2000/880 2 000,0 880,0 1 950,0 13,07 48,25 1,306 0,000 1 912,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2000/960 2 000,0 960,0 1 950,0 14,22 52,63 1,307 0,000 2 069,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2000/1040 2 000,0 1 040,0 1 950,0 15,36 57,00 1,308 0,000 2 225,0 0,0
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TVN10 2000/1120 2 000,0 1 120,0 1 950,0 16,51 61,38 1,308 0,000 2 380,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2000/1200 2 000,0 1 200,0 1 950,0 17,65 65,76 1,309 0,000 2 533,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2000/1280 2 000,0 1 280,0 1 950,0 18,80 70,13 1,310 0,000 2 686,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2100/160 2 100,0 160,0 2 050,0 2,90 9,20 1,291 0,000 426,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2100/240 2 100,0 240,0 2 050,0 4,08 13,74 1,292 0,000 615,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2100/320 2 100,0 320,0 2 050,0 5,26 18,28 1,294 0,000 798,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2100/400 2 100,0 400,0 2 050,0 6,45 22,82 1,295 0,000 977,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2100/480 2 100,0 480,0 2 050,0 7,63 27,63 1,296 0,000 1 152,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2100/560 2 100,0 560,0 2 050,0 8,81 31,90 1,298 0,000 1 325,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2100/640 2 100,0 640,0 2 050,0 9,99 36,44 1,299 0,000 1 496,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2100/720 2 100,0 720,0 2 050,0 11,18 40,98 1,301 0,000 1 664,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2100/800 2 100,0 800,0 2 050,0 12,36 45,51 1,302 0,000 1 831,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2100/880 2 100,0 880,0 2 050,0 13,54 50,05 1,303 0,000 1 996,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2100/960 2 100,0 960,0 2 050,0 14,72 54,59 1,305 0,000 2 160,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2100/1040 2 100,0 1 040,0 2 050,0 15,90 59,13 1,306 0,000 2 323,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2100/1120 2 100,0 1 120,0 2 050,0 17,09 63,67 1,307 0,000 2 484,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2100/1200 2 100,0 1 200,0 2 050,0 18,27 68,21 1,309 0,000 2 645,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2100/1280 2 100,0 1 280,0 2 050,0 19,45 72,75 1,310 0,000 2 804,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2200/160 2 200,0 160,0 2 150,0 3,03 9,53 1,283 0,000 443,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2200/240 2 200,0 240,0 2 150,0 4,25 14,24 1,285 0,000 640,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2200/320 2 200,0 320,0 2 150,0 5,47 18,94 1,287 0,000 831,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2200/400 2 200,0 400,0 2 150,0 6,69 23,64 1,289 0,000 1 017,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2200/480 2 200,0 480,0 2 150,0 7,91 28,34 1,291 0,000 1 200,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2200/560 2 200,0 560,0 2 150,0 9,13 33,05 1,293 0,000 1 380,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2200/640 2 200,0 640,0 2 150,0 10,35 37,75 1,294 0,000 1 557,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2200/720 2 200,0 720,0 2 150,0 11,57 42,45 1,296 0,000 1 733,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2200/800 2 200,0 800,0 2 150,0 12,79 47,15 1,298 0,000 1 906,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2200/880 2 200,0 880,0 2 150,0 14,00 51,85 1,300 0,000 2 078,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2200/960 2 200,0 960,0 2 150,0 15,22 56,56 1,302 0,000 2 249,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2200/1040 2 200,0 1 040,0 2 150,0 16,44 61,26 1,304 0,000 2 418,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2200/1120 2 200,0 1 120,0 2 150,0 17,66 65,96 1,306 0,000 2 586,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2200/1200 2 200,0 1 200,0 2 150,0 18,88 70,66 1,308 0,000 2 753,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2200/1280 2 200,0 1 280,0 2 150,0 20,10 75,37 1,310 0,000 2 919,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2300/160 2 300,0 160,0 2 250,0 3,17 9,87 1,274 0,000 460,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2300/240 2 300,0 240,0 2 250,0 4,42 14,73 1,277 0,000 665,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2300/320 2 300,0 320,0 2 250,0 5,68 19,60 1,279 0,000 863,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2300/400 2 300,0 400,0 2 250,0 6,93 24,46 1,282 0,000 1 056,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2300/480 2 300,0 480,0 2 250,0 8,19 29,33 1,285 0,000 1 246,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2300/560 2 300,0 560,0 2 250,0 9,45 34,19 1,287 0,000 1 433,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2300/640 2 300,0 640,0 2 250,0 10,70 39,06 1,290 0,000 1 617,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2300/720 2 300,0 720,0 2 250,0 11,96 43,93 1,292 0,000 1 799,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2300/800 2 300,0 800,0 2 250,0 13,21 48,79 1,295 0,000 1 980,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2300/880 2 300,0 880,0 2 250,0 14,47 53,66 1,298 0,000 2 158,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2300/960 2 300,0 960,0 2 250,0 15,73 58,52 1,300 0,000 2 336,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2300/1040 2 300,0 1 040,0 2 250,0 16,98 63,39 1,303 0,000 2 511,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2300/1120 2 300,0 1 120,0 2 250,0 18,24 68,25 1,305 0,000 2 686,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2300/1200 2 300,0 1 200,0 2 250,0 19,49 73,12 1,308 0,000 2 859,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2300/1280 2 300,0 1 280,0 2 250,0 20,75 77,98 1,311 0,000 3 032,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2400/160 2 400,0 160,0 2 350,0 3,30 10,20 1,266 0,000 477,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2400/240 2 400,0 240,0 2 350,0 4,59 15,23 1,269 0,000 689,0 0,0
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TVN10 2400/320 2 400,0 320,0 2 350,0 5,89 20,26 1,272 0,000 894,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2400/400 2 400,0 400,0 2 350,0 7,18 25,29 1,275 0,000 1 094,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2400/480 2 400,0 480,0 2 350,0 8,47 30,31 1,279 0,000 1 291,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2400/560 2 400,0 560,0 2 350,0 9,76 35,34 1,282 0,000 1 485,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2400/640 2 400,0 640,0 2 350,0 11,06 40,37 1,285 0,000 1 676,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2400/720 2 400,0 720,0 2 350,0 12,35 45,40 1,288 0,000 1 864,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2400/800 2 400,0 800,0 2 350,0 13,64 50,43 1,292 0,000 2 051,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2400/880 2 400,0 880,0 2 350,0 14,94 55,46 1,295 0,000 2 236,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2400/960 2 400,0 960,0 2 350,0 16,23 60,49 1,298 0,000 2 420,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2400/1040 2 400,0 1 040,0 2 350,0 17,52 65,51 1,301 0,000 2 602,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2400/1120 2 400,0 1 120,0 2 350,0 18,81 70,54 1,304 0,000 2 783,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2400/1200 2 400,0 1 200,0 2 350,0 20,11 75,57 1,308 0,000 2 963,0 0,0Puissances mesurées

TVN10 2400/1280 2 400,0 1 280,0 2 350,0 21,40 80,60 1,311 0,000 3 141,0 0,0Puissances mesurées

Observations :


